-
Vijf draadloze printers getest

Een eenvoudige manier om een printer voor het gehele netwerk beschikbaar te maken, is via een
printserver. Nog handiger is het om een draadloze printserver in huis te halen. U kunt uw printer
dan overal neerzetten, waarna iedereen binnen het netwerk eenvoudig kan printen.

e zien wifi steeds meer opduiken in
printers. Ideaal, want op deze manier

m hebt u geen aparte printserver meer

nodig om het apparaat beschikbaar te maken

De installatie van een draadioze printserver is in alle gevallen redelijk
eenvoudig. Bij Linksys wordt ieder aan te sluitenkabeltje in een aparte
stap door de installatiesoftware beschreven, terwijl u bij Edimax vooral
zelf goed en logisch moet biijven nadenken, met het instructieboekje in de
hand. We laten'zien hoe u te werk moet gaan,

STAP 1 Fitil ! IER
Wanneer u een printer gebruikt die rechtstreeks op een pc is aangesloten,
dient u deze eerst te ontkoppelen. Vervolgens sluitu de voeding van de
draadloze printserveraan en start U de bijbehorende software. U wordt
door een stappenplan geleid, hetzij door de meegeleverde software of
papieren handleiding:
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voor het hele netwerk. Het aantal beschikbare
printers met wifiis nog erg beperkt (vooral in het
hogere multifunctional-segment). Grote kans dat
de printer die u gebruikt niet over deze functio-

naliteit beschikt en als hij nog prima voldoet is er
geen enkele reden om een nieuw madel te kopen.
Een losse printserver biedt uitkomst en de draad-
loze modellen zijn tegenwoordig prima betaal-
baar. De voordelen zijn legio. Dankzij een draadlo-
ze printserver zit een printer niet meer via ush of
ethernet gekoppeld aan een pc of netwerk. Alleen
de stroomkabel slingert nog over de grond, de

STAP21) PRIl EREN VIAET

Vervolgens sluitu de draadloze printer eenmalig op het netwerk aan via de
ethernetpoort. Ditis nodig omdat de printserver op dat momentnog geen
toegang heeft tot het draadloze netwerk, dat waarschijnlijk beveiligdis. De

printserver krijgt eenip-adres toegewezen en is vanaf dat moment te be-
naderen via een wehinterface en de configuratiesoftware. Ukunt danook
de toegangsgegevens wijzigingen zoals de naam en het wachtwoord.
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Vervolgens moet u een vast ip-adres opgeven ofde printserver auto-
matisch een ip-adres laten toewljzen via DHCP. Daarna kunt u kiezen met
welk draadloos netwerk er contact moet worden gemaakt, Wanneer u
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