TEST: DRAADLOZE PRINTSERVERS

door Jeroen Horlings

Vijf draadloze printers getest

Een eenvoudige manier om een printer voor het gehele netwerk beschikbaar te maken, is via een
printserver. Nog handiger is het om een draadloze printserver in huis te halen. U kunt uw printer
dan overal neerzetten, waarna iedereen binnen het netwerk eenvoudig kan printen.

e zien wifi steeds meer opduiken in
m printers. Ideaal, want op deze manier

hebt u geen aparte printserver meer
nodig om het apparaat beschikbaar te maken

De installatie van een draadioze printserver is in alle gevallen redelijk
eenvoudig. Bij Linksys wordt ieder aan te sluitenkabeltje in een aparte
stap door de installatiesoftware beschreven, terwijl u bij Edimax vooral
zelf goed en logisch moet biijven nadenken, met het instructieboekje in de

hand. We laten'zien hoe u te werk moet gaan,

STAP 1 FiiNTES E ! LEI
Wanneer u een printer gebruikt die rechtstreeks op een pc is aangesloten,
dient u deze eerst te ontkoppelen. Vervolgens sluitu de voeding van de
draadloze printserveraan en start U de bijbehorende software. U wordt
door een stappenplan geleid, hetzij door de meegeleverde software of
papieren handleiding:
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voor het hele netwerk. Het aantal beschikbare
printers met wifiis nog erg beperkt (vooral in het
hogere multifunctional-segment). Grote kans dat
de printer die u gebruikt niet over deze functio-

naliteit beschikt en als hij nog prima voldoet is er
geen enkele reden om een nieuw madel te kopen.
Een losse printserver biedt uitkomst en de draad-
loze modellen zijn tegenwoordig prima betaal-
baar. De voordelen zijn legio. Dankzij een draadlo-
ze printserver zit een printer niet meer via ush of
ethernet gekoppeld aan een pc of netwerk. Alleen
de stroomkabel slingert nog over de grond, de

STAP21) 2 PRI EREN VIAET

Vervolgens sluitu de draadloze printer eenmalig op het netwerk aan via de
ethernetpoort. Ditis nodig omdat de printserver op dat momentnog geen
toegang heeft tot het draadloze netwerk, dat waarschijnlijk beveiligdis. De
printserver krijgt eenip-adres toegewezen en is vanaf dat moment te be-
naderen via een wehinterface en de configuratiesoftware. Ukunt danook
de toegangsgegevens wijzigingen zoals de naam en het wachtwoord.

STAP3 U : |

Vervolgens moet u een vast ip-adres opgeven ofde printserver auto-
matisch een ip-adres laten toewljzen via DHCP. Daarna kunt u kiezen met
welk draadloos netwerk er contact moet worden gemaakt, Wanneer u
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den ondersteuning
voor hun letter-

- lijke taak: printen.
. Multifunctionals

. kunnen ook ge-

| bruikt worden

- omtescannen,

- kopiéren, faxen

* enom bestanden
" van flashkaarten uit
te lezen. Hoewel dat
taken zijn die meestal niet op afstand uitgevoerd
waorden, kan het handig zijn deze opties ook via
de printserver te besturen. Maar de meeste print-
servers bieden nadrukkelijk geen ondersteuning
voor multifunctionals. Vaak is alleen het printdeel
van een MFP aan te sturen. Maar gelukkig zijn

er ook producten die wel met multifunctionals
overweg kunnen, zoals de meerderheid van de
printservers in deze test. Let altijd wel op de lijst
met compatibele printers. Sommige nieuwe of
oude modellen worden niet ondersteund en in
het geval van multifunctionals komt het wel eens
voor dat bepaalde onderdelen worden uitgeslo-
ten (zoals de fax of kaartlezer).

PLUSPUNT

Alle usb-producten zijn op het netwerk
aan te sluiten

eenvoudige installatie

Vijf tot vijftien usb-apparaten bruikbaar
Werkt ook met multifunctionals
MINPUNT

Ethernetkabel naar router noodzakelljk
Geen ingebouwde wifl

rest gaat draadloos. Dit biedt ook de vrijheid om
de printer op iedere gewenste plek neer te zet-
ten. In een aparte kamer, centraal op het kantoor
of juist ergens in een dode hoek. Bovendien is de
printer draadloos benaderbaar door alle andere
pc's, ongeacht waar zij zich bevinden (zolang dat
maar in de straal van het netwerk is).

ONDERSTEUNING VOOR MULTIFUNCTIONALS
De meeste printservers die op de markt zijn, bie-

BELKIN NETWORK USB HUB

Belkin wijkt met zijn Network USB hub af van

de andere apparaten in de test. Er is namelijk
niet voorzien in wifi. We hadden de draadloze G
alles-in-één printserver aangevraagd, maar deze
bleek niet meer verkrijgbaar te zijn. De Network
USB hub is weliswaar ook geschikt voor onze
doeleinden, maar moet via ethernetkabel aan-
gesloten worden op een draadloze router. De
bewegingsvrijheid is daardoor wat beperkt. Wat
wel weer leuk is, is dat deze ush-hub voor veel
meer dan alleen printers kan worden gebruikt. In
principe kunt u er elk ush-apparaat op aanslui-
ten. Denk bijvoorbeeld aan een ush-harde schijf,
een externe dvd-brander of een mp3-speler. Alle

A Het Control Center van Belkin gaot direct op zoek naar
oangesloten apparaten en maakt automatisch verbin-
ding. U kunt maar liefst vijftien usb-producten aansluiten,
waaronder printers,

een router gebruikt, zult u meestal kiezen voor een

‘infrastructure-netwerk, waarbij alle communicatie () # pimertoricegen

producten zijn vervolgens beschikbaar op het
hele netwerk. Nadat de hub verbinding heeft ge-
maakt met het apparaat, is de inhoud vervolgens
over het hele netwerk beschikbaar. De Belkin
beschikt over vijf ush-poorten en is via ush-hubs
nog verder uit te breiden tot maximaal 15 verschil-
lende producten. Multifunctionals worden ook
ondersteund, net zoals de mogelijkheid meerdere
printers tegelijk aan te sluiten. De Belkin USB hub
laat zich zeer eenvoudig activeren. U hoeft slechts
het Control Center te installeren, waarna de soft-
ware direct een lijst toont met alle apparaten die
verbonden zijn en een poging doet contact te
maken. Het installatiegemak is onder andere te
danken aan het ontbreken van het draadloze deel:
dat maakt het aantal stappen een stuk minder
complex.

EDIMAX PS-1206MFG
Edimax gooit hoge ogen in deze test. Allereerst
vanwege de bijzonder lage prijs - de laagste

Edimax PS-1206MFg
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PLUSPUNT

Prijs
Werkt ook met multifunctionals
MINPUNT

Complexe installatie

Bril nodig bij installatiehoekje

STAP 5A

Vvia de router verloopt. Het is ook mogelijk om een ‘ad-
hoc*-netwerk te gebruiken, waarbij de printserver zelf
direct communiceert met machines die over wifi be-
schikken. Als uWEP of WPA(2) gebruikt, dient u uiter-
aard ook de bijbehorende sleutel op te geven, zodat
de printserver toegang tot het netwerk krijet.

Lokale of netwerkprinter selecteren

 Eenlokale printer toevoegen

u dere aansluit}

printer of printer

Gebruik deze vptie alleen als u geen USB-printer hebt. [USB-printery worden

Vaak bent u er dan nog niet. Tenzij de
installatiesoftware het voor u regelt,
moet u handmatig op iedere machine
in het netwerk de printer toevoe-

gen op basis van het ip-adres. Bij de
Windows Wizard kiest u voor Lokale

- 1 veerk, of d

wmnmhﬁdﬁ.
STAP 4

Vervolgens moet uin de meeste gevallen de printser-
ver opnieuw opstarten door hem tijdelijk los te kop-

[ Valgeoie | (Canndeen ]

printer toevoegen. U zou misschien
zeggen dat het hier om een netwerk-
printer gaat, maar omdat de printser-
ver als een brug functioneertis dat

pelen van het stroomnet. Vervolgens kunt uvia het

draadloze netwerk contact maken met het apparaat, STAP 5B 7

via de webinterface of beheerssoftware.
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niet het geval.

In'het tweede scherm van de wizard wordt u gevraagd of de printer een
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A Nadot de printser;vér en de printer contact hebben,
moeten de drivers van de Edimax PS-1206MFg
geinstalleerd worden.

wat moe worden van de vele muisklik-
ken. Hoewel de Wireless-G PrintServer
volgens de specificaties naast WEP en-
cryptie ook WPA2 ondersteunt, krijgen
we tijdens de installatie alleen de WEP-
optie voorgeschoteld. vervelend, want
ons draadloze netwerk maakt gebruik
van de veiligere WPA2-encryptie. Los van
dit vreemde voorval - we gebruikten de

v Hoewel de printserver volgens de specificaties
WPA2-encryptie ondersteunt, bood de soft-
ware in ons geval alleen WEP-encryptie aan
(waardoor we hem niet in een WPA2-netwerk
aan de praat kregen).

laatste firmware —was de installatie een eitje en
werkt het product naar behoren.

HP JETDIRECT EW2400

De Jetdirect ew2400 van HP kan ook overweg
met multifunctional-printers (MFP). En dat be-
perktzich niet alleen tot modellen van HP: in
principe is ieder ander model aan te sturen. Wat
opvalt, is dat de prijs wel erg aan de hoge kant is

van alle geteste producten. Maar ook vanwege
de functionaliteit, want de Edimax PS-1206MFg
kan ook overweg met multifunctionals (MFP). De

installatie verloopt wat omslachtig. Het is geen
overbodige luxe om de handleiding continu bij de

hand te houden en de (wel erg klein afgedrukte)
aanwijzingen nauwkeurig te volgen. Hoewel de

installatie redelijk soepel verloopt, moeten er
wel flink wat stappen doorlopen worden. Na een

WEF oy, The paieRrass o Ceseseesdar 20 Sl
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paar mislukte pogingen, waarbij communicatie-
problemen tussen printer en printserver (en com-
puter) ontstonden, werkt het geheel uiteindelijk
prima.

4 Linksys biedt een heel uitgebreide handleiding
die via de software als een stappenplan wordt

gepresenteerd. ‘

LINKSYS WIRELESS-G PRINTSERVER

Linksys is populair onder zowel gevorderde als
beginnende gebruikers en dat geldt ook voor de
Wireless-G PrintServer. Werkelijk iedere individu-
ele stap, zoals het ontkoppelen van een usb- of
ethernet-kabel, wordt beschreven. De software
heeft daardoor zowe! de functie als handleiding

Linksys Wireless-G
PrintServer
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en configuratietool. Want tijdens de passieve
instructies wordt daadwerkelijk getest of de
printserver ook daadwerkelijk in het netwerk
wordt aantroffen en of hij functioneert. Deze
installatie is tamelijk eenvoudig en door iedereen
uit te voeren, al zullen gevorderde gebruikers wel

PLUSPUNT
Prijs
MINPUNT

Geen ondersteuning voor
multifunctionals

Zeer duidelijk en eenvoudige installatie

WPA2-encryptie niet gevonden

bestaande poort
gebruikt (zoals Ipti
ofushb). Kies hier
voor een Een nieuwe
poort maken met als
optie Standard TCP/
IP port.

& = puoterresegen

Selecteer een printerpoort

STAPSC IP-ADRES
In het derde scherm
laatu de optie Auto-
matische detectie
aangevinkten geeft
u hetip-adres van de printserver op. Dit hebben we in een eerdere stap

ingesteld en is ook te zien via de webinterface of de configuratiesoftware.
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STAP 5D [}

De computer heeft nu de printer herkend en vraagt naar de bijbehorende
drivers. Stop de cd van de fabrikant in de pc en installeer de printer. Hierna
is hij klaar voor gebruik. Alle onderdelen van stap 5 moet herhaald worden
op iedere computer
in‘het netwerk die
gebruik wil maken
van de printer.

Typ £en hosnaam of het [P-adres voor de printer

fecle,
e . e aak)
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